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東芝　LICSTAR-Ⅳ type-J

DMX 入力1系統　出力2系統

プリセット　80本3段　JOINT可　

サブマスター　6BANK × 20ページ　× 20本

記憶1000シーン　

エフェクト　100パターン　× 100ステップ

JASCII対応(COMOS非対応)※データはUSBフラッシュメモリで持ち込み下さい

ピンスポット 1KWクセノン(1003SR) 2台

アッパーホリゾントライト #72,59,22 1色14灯　※フィルター枠サイズ  280mm×215mm

ロアーホリゾントライト #72,59,22 6尺×6本　1色18灯　※フィルター枠サイズ  190mm×200mm

#W,72,W 1色18灯　20AミニC型コンセントへの切替あり

6回路(中×3、上下×3) ※フィルター枠サイズ  190mm×200mm

#W,72,W 1色18灯　20AミニC型コンセントへの切替あり

6回路(中×3、上下×3) ※フィルター枠サイズ  190mm×200mm

9回路　27口

1kw凸×8  1kwフレネル×9

9回路　27口

1kw凸×8  1kwフレネル×9  500w凸×2(袖灯)

12回路　36口

1kwフレネル×17  LEDフラッドライト×4

12回路　36口

1kw凸×16  1kwフレネル×2  LEDフラッドライト×4

12回路　36口

1kw凸×12  1kwフレネル×9  LEDフラッドライト×4

上・下　各8回路

各1kw凸×8

FC上・下　各6回路

FC中⇔WC下(切替)　4回路(注)

FC前⇔WC上(切替)　4回路(注)

LHC 6回路

(注)FC中⇔WC下、FC前⇔WC上の8回路は一括で切替になります。個別の切替はできません

【OUT】 舞台LHCポケット⇔調光室　1系統

【OUT】 ギャラリー下手⇔調光室　1系統

調光卓

ボーダーライト1

ボーダーライト2

DMX回線

1サス

30A C型コンセント　回路容量30Aフロア

20AミニC型コンセント 回路容量30A

ギャラリー 30A C型コンセント　回路容量30A

客3サス(3AS) 20AミニC型コンセント 回路容量30A

2サス 20AミニC型コンセント 回路容量30A

客1サス(1AS) 20AミニC型コンセント 回路容量30A

客2サス(2AS) 20AミニC型コンセント 回路容量30A








